
Elektrisk sakselift 
JCPT1412DC / JCPT1612DC



Elektrisk sakselift JCPT1412DC / JCPT1612DC

• Tilt sensor med alarm
• Bevægelses alarm
• Horn
• Timetæller
• Sikkerheds beslag
• Gaffeltruck lommer
• Foldbart rækværk
• Udskydelig platform
• Oplade beskyttelse
• Blinkende flash lys

OPTiONER

• Proportional styring
• Automatisk hul-i-vejen beskyttelse 
• Selv-låsende låge i arb.kurven
• Kørbar i fuld højde
• Ikke-afsmittende dæk
• 2WD
• Automatisk bremsesystem
• Nødsænknings system
• Nødstop knap
• Cylinder holde ventil

• Indbygget diagnose system 

• Overbelastnings sensor 
med alarm

• Strømudtag i arbejdskurv
• Arbejdslys
• Luftslange i arbejdskurv

This product is available with the CE mark confirming 
compliance with all relevant European machinery Directives
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320 kg 200 kg

113 kg 113 kg

2 2

13,8 m 15,7 m

11,8 m 13,7 m

2,48 m 2,84 m

1,15 m 1,25 m

2,59/2,05 m

2,64x1,12 m

Max last i kurven

Max last på udskud    

max antal personer 

Arbejdshøjde      

Platformshøjde

Total længde

Total bredde

Total højde (rækværk op/ned)

Arb. kurv størrelse

Udskud størrelse

Frihøjde 

2,59/2,05 m 

2,27x1,12 m 

0,90 m 0,90 m

0,1/0,019 m

1,87 m 2,22 m

0/2,20 m 0/2,65 m

24 V / 1,5 kW 24 V / 1,5 kW

24 V / 4.5 kW 24 V / 4.5 kW

4,0/0,8 km/t 4,0/0,8 km/t

84/58 sek 88/60 sek

4x6 V / 300 Ah 4x6 V / 300 Ah

24 V / 25 A 24 V / 25 A

25 % 25 %

1.5-3° 1.5-3°

Φ 381x127 mm Φ 381x127 mm

 

 (in / )

motor

L motor

 (s / )

p/  

Batteri

integr  

Stigningsevne

max arb. skråning

Kørehjul

Vægt 2880 kg 3180 kg

M.J. HYDRAULIK APS
Bødkervej 2A
4300 Holbæk
Telefon: +45 59 44 97 91

K.K. MATERIEL APS
Friis Hansens Vej 2
7100 Vejle
Telefon: +45 70 20 00 52

www.mj-hyd.dk

1612: 1,25

1612: 2,84

STANDARD UDRUSTNING

SPECIFIKATIONER

(sammenpakket/hævet) 0,1/0,019 m




